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    Dichiarazione di conformità 
 

Costruttore:  TAND-S Srls 
Indirizzo: Via Toscana, 13 33080  Fiume Veneto (PN) 

Dichiara che il prodotto: 
Nome: IONICS 
Tipo:  
Modello:  

Risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive: 
Direttiva 2014/35/UE  concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 

disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni 
limiti di tensione (rifusione). 

Direttiva 2014/30/UE  concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica (rifusione). 

Direttiva 2001/95/CE  relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 
Direttiva 2011/65/UE  sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (rifusione) (ROhS). 
Direttiva 2012/19/UE  gli elettroutensili diventati inservibili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le 

batterie ricaricabili/batterie difettose o consumate devono essere raccolte separatamente 
ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica (RAEE). 

e che sono state applicate le seguenti norme o parte di esse: 
CEI EN 55022  Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodisturbo - 

Limiti e metodi di misura 
EN 55024  Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione – Caratteristiche di immunità - 

Limiti e metodi di misura 
CEI EN 50082-2  Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’immunità - Parte 2: Ambiente 

industriale 
CEI EN 60950  Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza 
CEI EN 61000-3-3  Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni 

di tensioni, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in 
bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <= 16 A per fase e non 
soggette ad allacciamento su condizione 

CEI EN IEC 61000-3-2  Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di 
corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase) 

ISO 12100: 2010  Sicurezza del macchinario Principi generali di progettazione Valutazione del rischio e 
riduzione del rischio 

Fiume Veneto, 13/03/2020       Firma  

 

     Sist Antonio Achille 
(Legale rappresentante)   


